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ΤΕΥΧΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες επισκευής, συντήρησης, ή αντικατάστασης του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων ύδρευσης, με γνώμονα τον 

οικονομικότερο και τεχνικά αρτιότερο δυνατό τρόπο και με τήρηση όλων των κανονισμών 

ασφαλείας και υγιεινής. 

 
ΑΡΘΡΟ  1ο :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             ΑΝΑΔΟΧΟΥ   ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Στη εργατική δαπάνη των εργασιών επισκευής, συντήρησης, ή αντικατάστασης του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων ύδρευσης, του Δήμου Κασσάνδρας, 

συμπεριλαμβάνονται: 

Α. Όλες οι εργατικές δαπάνες, (ημερομίσθια, μισθοί, εισφορές, έξοδα κίνησης προσωπικού 

κ.λ.π.) που απαιτούνται για τις εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, ή 

αντικατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων ύδρευσης, του 

Δήμου Κασσάνδρας. 

Β. Κάθε εργατική δαπάνη για την επί τόπου αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των αντλιοστασίων, εφ’ όσον αυτό είναι δυνατόν, όπως και 

η χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων και τα έξοδα μεταφορών των προς επισκευή μηχανημάτων 

στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευών. 

Γ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ρυθμίσει την λειτουργία των αντλιοστασίων, με προσωπικό 

επιστημονικό, εργατοτεχνικό κ.λ.π., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό για την 

νόμιμη, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των αντλιοστασίων. 

Θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού, να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο συνεργείο 

επισκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού επανδρωμένο με έμπειρο  

προσωπικό,  που  θα προβαίνει σε  άμεσες  επισκευές,  όταν  αυτό  κρίνεται αναγκαίο. 

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού του αναδόχου δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εκτελουμένων εργασιών, ο Δήμος έχει δικαίωμα να 

διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή κάθε ανίκανου απείθαρχου ή και μη τίμιου 

μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του αναδόχου. 
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί στην 

αντικατάσταση των ακατάλληλων προσώπων με άλλα που θα αμείβονται από τον Δήμο σε 

βάρος και λογαριασμό του αναδόχου. 

Ο   ανάδοχος   ή   εκπρόσωπος   αυτού   θα   συναντιέται   όποτε   κρίνεται   αναγκαίο 

τουλάχιστον όμως μία φορά το μήνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους του Δήμου σε 

καθορισμένες συναντήσεις. 

Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με την επισκευή και 

συντήρηση των  αντλιοστασίων. Επίσης  ο  ανάδοχος στα  πλαίσια  των  παραπάνω 

υποχρεώσεων του αναλαμβάνει την υποχρέωση της ταυτόχρονης εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου όσον αφορά την Συντήρηση και λειτουργία των 

αντλιοστασίων. 

Ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και 

τήρησης των όρων της σύμβασης, όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το 
 
απαιτούμενο γι' αυτό προσωπικό. 

 
Προϋπόθεση είναι η σωστή επισκευή των μηχανημάτων από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις 

οδηγίες των κατασκευαστών. 

 

ΑΡΘΡΟ  2ο : ΟΡΟΙ  –  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  – ΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                    ΠΟΙΝΙΚΕΣ      ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
 

Α1. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνια με δικαίωμα προαίρεσης για 

δύο (2) επιπλέον χρόνια και θα περιλαμβάνουν : 

1 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των 

αντλιοστασίων ύδρευσης, του Δήμου Κασσάνδρας. 

2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει και να προσκομίσει φωτοτυπία του πτυχίου του 

Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού που θα έχει υπό την εποπτεία του τις 

εκτελούμενες εργασίες επισκευών από τα εξειδικευμένα συνεργεία. 

Α2. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στον ΕΦΚΑ ή σε 

άλλο νόμιμο φορέα, αν αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του κράτους. Στις  εγκαταστάσεις 

δεν επιτρέπεται να εργάζεται αλλοδαπός, που δεν έχει νόμιμη άδεια εργασίας στην Ελλάδα. 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή διεκδικήσεις 

λόγω τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένου θανάτου του προσωπικού του και επίσης, για 

διεκδικήσεις λόγω περιουσιακής ζημίας που μπορεί να εγερθούν εξαιτίας πράξεως αμέλειας, 

σφαλμάτων ή παραλείψεων του αναδόχου ή από κάποιον υφιστάμενό του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
 
Α). Η επισκευή και συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) του εξοπλισμού κύριου και 

βοηθητικού, του χρησιμοποιούμενου κατά την λειτουργία των αντλιοστασίων, αλλά και του τυχόν 
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εφεδρικού, θα γίνεται από εξουσιοδοτημένα από τα εργοστάσια κατασκευής συνεργεία 

επισκευών, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και με γνήσια εξαρτήματα. 

 
Β). Βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία των αντλιοστασίων στον 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και αυτοματισμό θα αναφέρονται άμεσα στην επίβλεψη και θα 

αποκαθίστανται αμέσως 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η άμεση αποκατάσταση των βλαβών αυτοματισμού και 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και αλλαγές στο λογισμικό ανάλογα με τις απαιτήσεις 

των εγκαταστάσεων. 

 
Γ). Εργασίες 

 
1.   Συντήρηση / έλεγχος    κινητήρων 

   
Εβδομαδιαία : Έλεγχος τάσης, έλεγχος συνθηκών περιβάλλοντος (αερισμός, υγρασία κλπ), 

έλεγχος λαδιών/γρασαρίσματος, έλεγχος διαρροών  

Μηνιαία :  Έλεγχος αντίστασης μόνωσης, τάνυση ιμάντων, ευθυγράμμιση, έλεγχος 

θερμοκρασίας, 1φορά το 4μηνο : Καθαρισμός από σκόνες κ.λ.π. 

Όποτε χρειάζεται: Έλεγχος υπερφόρτωσης 
 
2.   Βάνες 

 
Εβδομαδιαία:   Λειτουργία   όλων   των   ανενεργών   βανών,   οπτικός   έλεγχος   για 

συσσωρευμένα στερεά αντικείμενα και καθαρισμός 

Μηνιαία: Καθαρισμός μηχανισμών μετάδοσης κίνησης με διαλύτες και λίπανση. 
 
3.   Βαλβίδες  αντεπιστροφής 

 
Εβδομαδιαία: Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των βαλβίδων αντεπιστροφής, οπτικός έλεγχος 

για συσσωρευμένα στερεά αντικείμενα και καθαρισμός 

Μηνιαία: Καθαρισμός μηχανισμών μετάδοσης κίνησης με διαλύτες και λίπανση. 
 
4.   Η/Ζ 

 
Μηνιαίος έλεγχος κατάστασης μπαταρίας, εβδομαδιαία εκκίνηση. 

 
Επιπλέον θα πρέπει να διασφαλίζεται η άμεση αποκατάσταση των βλαβών αυτοματισμού   και   

ηλεκτρομηχανολογικού   εξοπλισμού   καθώς   και   αλλαγές   στο λογισμικό ανάλογα με τις 

απαιτήσεις των εγκαταστάσεων. 

 
Οι παρακάτω εργασίες θα εκτελούνται 1 φορά το τετράμηνο: 

 
1.   Σε όλες τις αντλίες, προωθητές και ηλεκτροκινητήρες θα εξετάζεται και θα προτείνεται εφ’ 

όσον είναι απαραίτητο η αλλαγή όλων των σε συχνή φθορά υποκείμενων εξαρτημάτων όπως 

ρουλεμάν, μηχανικοί στυπιοθλίπτες, τσιμούχες δακτύλιοι καθώς και όλα τα υπόλοιπα μέρη 

αυτών στα οποία η φθορά είναι εμφανή όπως π.χ. σπηλαίωση σε φτερωτές αντλιών, 
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παραμόρφωση στις φτερωτές ψύξης των ηλεκτροκινητήρων, βλάβες στις περιελίξεις στάτορα και 

ρότορα, στις μεμβράνες των δοσομετρικών αντλιών και άλλα. 

2.    Ρουλεμάν, κουζινέτα, τσιμούχες και κ.λ.π. άλλων μηχανημάτων – π.χ. εσχάρες, αεριστές 

φυσητήρες, σαρωτές δεξαμενών καθίζησης και λοιπά – θα αλλαχθούν εάν κατόπιν ελέγχου 

εξακριβωθεί η αναγκαιότητα αυτή. Υπενθυμίζεται ότι τα όρια ασφαλούς λειτουργίας που ισχύουν 

είναι αυτά των τεχνικών φυλλαδίων των κατασκευαστών. 

3.   Καθαρισμός, συντήρηση και έλεγχος όλων των συσκευών και οργάνων ένδειξης, ρύθμισης 

και προστασίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος του 

αυτοματισμού-τηλεχειρισμού καθώς και τον συνολικό εξοπλισμό του χημείου. 

4.   Αναλόγου μεγέθους και φροντίδας εργασίες συντήρησης θα γίνουν και σε όλα τα υπόλοιπα 

μηχανήματα και εξαρτήματα της Εγκατάστασης που λόγω πληθώρας τεμαχίων και είδους δεν 

μπορούν να αναφερθούν εδώ αναλυτικά. 

Οι εργασίες συντήρησης Η/Μ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα γίνονται σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή όπως αυτές περιγράφονται στα manual των μηχανημάτων. 

 
Δ).  Οι  συμμετέχοντες στον  Διαγωνισμό  έχουν  υποχρέωση  να  μελετήσουν και να 

συντάξουν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής σύμφωνα με τη Νομοθεσία. 

Το  σχέδιο  θα  αφορά  την  ασφάλεια  και  υγιεινή  τόσο  των  εργαζομένων  στα 
 
αντλιοστάσια, όσο και των συνεργείων εγκατάστασης ή επισκευής του εξοπλισμού. Οι 

ελάχιστες απαιτήσεις του σχεδίου, είναι: 

• Περιγραφή εξοπλισμού ασφαλείας (ανά χώρο)  

• Εκπαίδευση εργαζομένων 

• Γραπτοί κανονισμοί 

• Ανάλυση ατυχημάτων  

• Διαδικασία πρώτων βοηθειών 

• Ενέργειες ρουτίνας (καθαρισμοί, αερισμοί χώρων, πρακτικές ασφάλειας και υγιεινής 

εργαζομένων κλπ) 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ   MANNESMANN 
 

Οι χαλυβδοσωλήνες θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : Πάχος σωλήνος 

σύμφωνα με το DIN 2448, πίεση λειτουργίας PN   25 Αt, πίεση δοκιμής 40 At, υλικό 

κατασκευής χάλυβας St 37.2 

Όλα τα άκρα των σωλήνων που πρόκειται να συγκολληθούν θα υποστούν προηγούμενα 

λοξοτομή (φρεζάρισμα), σύμφωνα με το DIN 2559. 

Οι συγκολλήσεις των χαλυβδοσωλήνων θα γίνουν σύμφωνα με το DIN 1913. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ  ΤΥΠΟΥ  ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΜΦΡΑΞΕΩΣ 

Οι δικλείδες εξωτερικά και εσωτερικά θα είναι απαλλαγμένες από επιφανειακά ή άλλα 

σφάλματα ή ελαττώματα του χυτηρίου. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δικλείδων θα είναι: 

Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης κατασκευασμένη για πίεση 10 atm σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 7259, κατηγορία Α και Β, σε μήκος κατά DIN 3202 σειρά F4. 

Η δικλείδα αποτελείται: 

• Σώμα και κάλυμμα από χυτοσίδηρο GG 40 

• Γλώσσα από χυτοσίδηρο GG 25 με επικάλυψη EPDM Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 

Χ20Cr 13 DIN 17440 

• Φλάντζα στεγανοποίησης από EPDM Δακτύλιος στεγανότητας από NBR 

• Ο-RING στεγανοποίησης από NBR Καπάκι από χυτοσίδηρο GG 25 

• Κουζινέτο άξονα από ορείχαλκο MS 58 DIN 17660 ή Teflon 

• Κώνος προσαρμογής (κεφαλή) από χυτοσίδηρο GG 25 για να είναι δυνατός ο χειρισμός 

της βάνας με κλειδί 

• Βαφή εποξειδική πάχους 200-300 μικρά 

Σε κάθε περίπτωση οι δικλείδες θα έχουν ονομαστική διάσταση (DN) ίση με την αντίστοιχη του 

αγωγού επί του οποίου τοποθετούνται. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ           

ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 

Οι  δικλείδες  πεταλούδας  θα  είναι τύπου wafer  και το σώµα τους θα είναι κατασκευασμένο 

από χυτοσίδηρο. 

Ο δίσκος  θα είναι επίσης κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, 

περιστρεφόμενος σε άξονα από χάλυβα. Θα φέρει περιφερειακό δακτύλιο στεγανότητας από 

ειδική συνθετική  ύλη, ο  οποίος  σε  κατακόρυφη  θέση  θα  συμπιέζεται  σε  ειδικά  

διαμορφωμένη  υποδοχή του κελύφους. 

Ο  άξονας  περιστροφής  του  δίσκου  θα  εδράζεται  εκατέρωθεν  σε  δύο  έδρανα  από  

ορείχαλκο, ενώ στις θέσεις που διαπερνά το κέλυφος θα υπάρχει ειδικός δακτύλιος 

στεγανότητας. 

Ο   χειρισμός   των   δικλείδων   θα   επιτυγχάνεται   µε μοχλό. 

Το σώμα θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις για την ονομαστική διάμετρο (DN και αριθμητική τιµή) 

και ονομαστική πίεση (ΡΝ και αριθμητική τιµή) καθώς και ένδειξη του υλικού κατασκευής του. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 
 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης, θα είναι τύπου HYDRO STOP με βύσμα 

υδροδυναμικής κατασκευής και επιβραδυνόμενη φραγή. 

Οι βαλβίδες θα είναι κατασκευασμένες με βάση αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα. 

Το σώμα των βαλβίδων θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητος, 

απαλλαγμένο από φυσαλίδες κ.λ.π. ελαττώματα χυτηρίου. 

Η διάμετρος των βαλβίδων αντεπιστροφής θα είναι όμοια με την διάμετρο των σωληνώσεων 

που πρόκειται να συνδεθούν. 

Το κλείσιμό τους θα επιτυγχάνεται προοδευτικά και αθόρυβα, μέσω ειδικού ελαστικού 

διαφράγματος ισχυρής αντοχής, που θα είναι στερεωμένο περιφερειακά μέσα στην βαλβίδα. 

Κατά το κλείσιμο το ελαστικό διάφραγμα θα εδράζεται σε ειδικά διαμορφωμένο κώνο, 

κατάλληλης μορφής, ώστε οι απώλειες τριβών που δημιουργούνται να είναι οι ελάχιστες 

δυνατές. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΒΑΛΒΙΔΑΣ  ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  ΤΥΠΟΥ  ΚΛΑΠΕ    
 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου κλαπέ, θα είναι φλαντζωτές, κατασκευασμένες με βάση 

αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.  

Το σώμα των βαλβίδων θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητος, 

απαλλαγμένο από φυσαλίδες κ.λ.π. ελαττώματα χυτηρίου.   

Η διάμετρος των βαλβίδων αντεπιστροφής θα είναι όμοια με την διάμετρο των σωληνώσεων 

που πρόκειται να συνδεθούν. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗΣ  ΒΑΛΒΙΔΑΣ 

 

Η αντιπληγματική βαλβίδα, θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : Ονομαστική 

διάμετρος DN …… mm, ονομαστική πίεση PN 16 At. 

Το κύριο σώμα της βαλβίδας θα είναι τύπου Υ, χυτοσιδηρό GG 25, θα αντέχει δε σε πίεση 25 

Atm. 

Η λειτουργία της βαλβίδας θα αυτόματος κατόπιν ενεργοποιήσεως του πιλότου, με ελάχιστη 

αύξηση της πιέσεως λειτουργίας. 

Η βαλβίδα θα συνοδεύεται από τον κατάλληλο πιλότο (ενεργοποιητή) διπλού θαλάμου, τα 

ορειχάλκινα σωληνάκια με τα φίλτρα και τις βάνες απομονώσεως. H βαλβίδα τοποθετείται 

στον αγωγό που θέλουμε να προστατεύσουμε από υδραυλικό πλήγμα και ενεργοποιείται 

μέσω ειδικού πιλότου, σε ρυθμιζόμενη πίεση περίπου 0,5 Αt μεγαλύτερη από την ονομαστική 

πίεση του αγωγού. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΜΑΛΟΥ ΕΚΚΙΝΗΤΗ  (SOFT STARTER) 

Οι ομαλοί εκκινητές θα είναι κατασκευασμένοι κατά IEC 60947-4-2 και θα χρησιμοποιηθούν 

στις αντλίες, για μείωση του πλήγματος κριού, κατά την εκκινηση ή στάση της λειτουργίας των 

αντλιών. 

 Ο εκκινητής ομαλής εκκίνησης θα είναι ονομαστικής ισχύος ……………. 

 Η ράμπα χρόνου εκκίνησης θα είναι τουλάχιστον 60 sec, ενώ η ράμπα του χρόνου στάσεων 

θα είναι τουλάχιστον 120 sec. 

Ο εκκινητής θα έχει την δυνατότητα περιορισμού ρεύματος εκκινήσεως 2-5 Ιον, σύστημα 

εξοικονόμησης ενέργειας (βελτίωση συν φ.), ενώ σε περίπτωση υπερτάσεων αφ’ ενός μεν θα 

σταματά την λειτουργία του συγκροτήματος, αφ’ ετέρου δε μέσω μιας επαφής θα έχουμε 

ανάλογο σήμα βλάβης, όπως επίσης σήμα βλάβης θα έχουμε για οποιοδήποτε σφάλμα 

λειτουργίας. 

Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την Δ.Ε.Η.,  με την 

επαναφορά του ρεύματος, η εκκίνηση του SOFT-START θα είναι αυτόματη χωρίς παρέμβαση 

χειριστού. 

Οι ομαλοί εκκινητές θα πρέπει να καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  για  ηλεκτρομαγνητική  

συμβατότητα  (ΕΜC)  βάση  των  κανονισμών  ΕΝ 61000-4-2/3/4/5/6. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΤΗ  ΣΤΡΟΦΩΝ  INVERTER  

Το σύστημα ρυθμίσεως στροφών τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, με 

αλλαγή συχνότητας και τάσεως τροφοδοσίας, θα αποτελείται από : 

  α) Το ρυθμιστή στροφών, μεταβλητής ροπής (Inverter), ο οποίος θα αυξομειώνει τις στροφές 

του αντλητικού συγκροτήματος, έτσι ώστε η πίεση στο αρδευτικό δίκτυο, να παραμένει 

σταθερή και ανεξάρτητη από την παροχή της αντλίας, (φυσικά μέσα στα όρια των 

δυνατοτήτων της αντλίας και χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων). 

  β) Τον ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (P.L.C.), που θα διαθέτει τις 

απαραίτητες ψηφιακές και αναλογικές εισόδους - εξόδους και θα συνεργάζεται με τον 

ρυθμιστή στροφών, κατά τρόπο ώστε οι στροφές του κινητήρα, να αυξομειώνονται 

αντιστρόφως ανάλογα προς την πίεση του δικτύου, με συνέπεια αυτή να παραμένει πάντοτε 

σταθερή, όπως προαναφέρθηκε, μέσα στα όρια ρυθμίσεως, με ανοχή + 0,2 bar. 

  γ) Το ερμάριο τοποθετήσεως των παραπάνω α και β, ως και όλα τα παρελκόμενα 

εξαρτήματα, υλικά, μικροϋλικά, καλωδιώσεις, κ.λ.π., τα οποία είναι αναγκαία, για την 

ολοκλήρωση του συστήματος και παράδοση αυτού σε άρτια λειτουργία. 

    Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να είναι κατάλληλος για ηλεκτροκινητήρα 

βραχυκυκλωμένου δρομέως, ελάχιστης ισχύος ……. ΡS και θα διαθέτει οθόνη (Display), στην 
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οποία θα εμφανίζονται κατ’ επιλογή, η συχνότητα εξόδου, η ένταση του ρεύματος, η τάση του 

δικτύου της ΔΕΗ, οι ρυθμίσεις, καθώς και τυχόν σφάλματα. 

 Οι ελάχιστες ρυθμίσεις που θα δέχεται ο ρυθμιστής στροφών θα είναι οι ακόλουθες: 

- Μεγίστη - ελαχίστη ταχύτητα. 

- Χρόνος επιταχύνσεως και επιβραδύνσεως. 

- Λόγος τάσεως προς συχνότητα. 

- Μεγίστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος (θερμική προστασία). 

- Αποφυγή κρίσιμων συχνοτήτων (αποτροπή μηχανικού συντονισμού αντλίας). 

   Το αναλογικό σήμα του αισθητηρίου πιέσεως, θα συνδεθεί σε κάρτα αναλογικής εισόδου 4-

20 mA ή 0-10 V του P.L.C., ενώ αντίστοιχη κάρτα αναλογικής εξόδου 4-20 mA ή 0-10 V του 

P.L.C. θα τροφοδοτεί τον ρυθμιστή στροφών. 

   Θα υπάρχει αποσπώμενο ψηφιακό χειριστήριο παραμετροποίησης, μέσω του οποίου θα 

είναι δυνατή η κατά βούληση ρύθμιση της επιθυμητής πιέσεως του δικτύου. 

   Θα υπάρχουν ενσωματωμένα αντιπαρασιτικά φίλτρα EMC. 

   Θα υπάρχει σύστημα ελεγκτή PID, για έλεγχο λειτουργίας αντλίας νερού.  

Επίσης το inverter θα συνδεθεί και με το υπάρχων σύστημα προστασίας από την εν ξηρό 

λειτουργία της αντλίας, ώστε να διακόπτεται η λειτουργία της, όταν δεν υπάρχει νερό. 

   Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος και επαναφοράς του, η εκκίνηση του συστήματος θα 

είναι αυτόματη, χωρίς παρέμβαση κανενός. 

   Το inverter θα συνοδεύεται από μπαταρία λιθίου και μνήμη EPROM, για τη διαφύλαξη του 

προγράμματος. 

   Inverter και όλα τα παρελκόμενα, θα είναι ενσωματωμένα όλα μαζί μέσα στο ίδιο περίβλημα 

(ερμάριο). 

   Το πρόγραμμα λειτουργίας του P.L.C. (Software) και η προσαρμογή του στα δεδομένα του 

συγκεκριμένου έργου, περιλαμβάνεται στην τιμή. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 
Τα ακραία ενωτικά τεμάχια για σωλήνες από PVC, πιέσεως 10 ή 16 At, θα είναι 

χυτοσιδηρά, φλαντζωτά, αρσενικά ή θηλυκά. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ 

 
Τα τεμάχια εξαρμώσεως θα είναι κατασκευασμένα κατά DIN, από χάλυβα ST-37 και θα 

τοποθετηθούν σε σημεία της υδραυλικής εγκαταστάσεως που κρίνονται απαραίτητα, για να 

είναι δυνατή η αποσύνδεση και επανασύνδεση των υδραυλικών εξαρτημάτων χωρίς να 

καταστραφούν οι σωλήνες ή τα ελαστικά παρεμβύσματα.  Η ονομαστική διάμετρος των ειδικών 
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τεμαχίων εξαρμώσεως, θα είναι όμοια με την διάμετρο των σωληνώσεων που πρόκειται να 

συνδεθούν. 

Θα έχουν δυνατότητα αυξομείωσης του συνολικού μήκους τους τουλάχιστον 2-3 cm, ενώ οι 

κοχλίες και τα περικόχλια τους θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα ST-52. 

Θα αποτελούνται : 
 
α.  Από δύο τεμάχια σωληνωτά με ωτίδες, από τα οποία το ένα έχει εσωτερική διάμετρο ίδια με 

του αγωγού, και το άλλο μεγαλύτερη, ώστε να μπορεί να ολισθαίνει το πρώτο μέσα στο δεύτερο 

κατά το ίσιο άκρο του. Στο άλλο άκρο του κάθε ένα έχει ωτίδα, όμοια με τις σταθερές ωτίδες του 

αγωγού. 

β.  Ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας, ο οποίος περιβάλλει το σωληνωτό τμήμα με τη μικρότερη 

διάμετρο. 

γ.  Κύρια κινητή ωτίδα, με μορφή δακτυλίου με κατάλληλη υποδοχή για την περιμετρική 

έδραση του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας και με οπές καθώς και οι σταθερές ωτίδες. 

δ.  Κοχλιοφόροι ράβδοι αντίστοιχου αριθμού με τις οπές των ωτίδων και με κατάλληλο μήκος για 

την ενιαία σύνδεση του εξαρτήματος κινητής ωτίδας με τις ωτίδες του αγωγού ή των 

εξαρτημάτων που βρίσκονται και από τις δύο πλευρές. 

ε.  Πέντε περικόχλια (παξιμάδια) εξαγωνικής μορφής για κάθε ράβδο. 
 
στ. Δύο ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας που χρησιμεύουν για τη στεγανή σύσφιξη 

των ακραίων σταθερών ωτίδων. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ 

 

Οι φλάντζες θα είναι κατασκευασμένες από χάλυβα St 37,2. 

Η εσωτερική διάμετρος των φλαντζών θα είναι όμοια με την διάμετρο των σωληνώσεων που 

πρόκειται να συνδεθούν. 

Μεταξύ τους θα παρεμβάλλεται ειδικός ελαστικός δακτύλιος για πλήρη στεγανοποίηση. Οι 

κοχλίες σύσφιξης θα είναι Μ 18 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ  ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΣΤΟΛΗΣ 

 

Οι συστολές - διαστολές θα είναι από χάλυβα St 37.2, ομόκεντρες, θα συνδέονται με 

ηλεκτροσυγκόλληση και θα δοκιμασθούν σε πίεση 25 At. 

Η σειρά διαστάσεων και πάχους θα είναι η Sch 10S. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ  ΚΑΜΠΥΛΗΣ 
 

Οι καμπύλες των υδραυλικών σωληνώσεων των αντλιοστασίων θα είναι από χαλυβδοέλασμα 

ST 37-2, τύπου οξυγόνου, πάχους αναλόγου της διατομής και της πιέσεως λειτουργίας, άνευ 

ραφής. 
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Η σειρά διαστάσεων και πάχους των καμπυλών θα είναι η Sch 10S. Η ακτίνα καμπυλότητας 

θα είναι σύμφωνα με το DIN 

Η εξωτερική επιφάνειά τους θα βαφεί με ανάλογη αντισκωριακή βαφή. 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ  ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 

 

Τo μανόμετρο θα είναι τύπου γλυκερίνης, διαμέτρου Φ 63 mm, κλίμακας 0 – 10 at, ή 0 - 16 at, 

για την μέτρηση πίεσης σε διάφορες σωληνώσεις αντλιοστασίου. 

Το μανόμετρο γλυκερίνης θα συνοδεύεται από μία δικλείδα BALL-VALVE για την απομόνωση 

του καθώς και από τα απαραίτητα νίμπελ, μούφες, κλπ. μικροϋλικά. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΝΥΥ 

 

Τα καλώδια τύπου ΝΥΥ (νέα ονομασία J1 VV) θα είναι ονομαστικής τάσεως 600/1.000 V. 

O αγωγός θα είναι χάλκινος και η μόνωση από P.V.C. σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ 

843 

Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας είναι 70 οC 

Η διαμόρφωση των άκρων των καλωδίων θα είναι επιμελημένη, σύμφωνα με τους κανόνες 

της τέχνης, και η σύνδεσή τους με ακροδέκτες των κινητήρων και των πινάκων θα γίνεται με 

ακροδέκτες (παπουτσάκια) 

Όλα τα καλώδια θα είναι μονοκόμματα, χωρίς ενδιάμεσες συνδέσεις. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 

 

Oι πλαστικοί σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν για την διέλευση και προστασία ηλεκτρικών 

καλωδίων θα είναι από πλαστικό θωρακισμένο σπιράλ βαρέως τύπου κατά IEC. 

Θα είναι ευθύγραμμοι ή εύκαμπτοι (φλέξιμπλ), με ειδική θωράκιση, και θα συνοδεύονται από 

όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα, (καμπύλες, στηρίγματα κ.λ.π.). Η διάμετρος των σωλήνων 

που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι ανάλογη με την διάμετρο των καλωδίων που θα 

προστατεύουν. 

Όλοι οι σωλήνες θα είναι ειδικοί για την διέλευση ηλεκτροφόρων καλωδίων. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Η μονάδα προστασίας ξηράς λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος, θα είναι κουμπωτή 

τύπου λυχνίας με οκτώ πόδια. 

Θα έχει ροοστάτη ρυθμίσεως της ευαισθησίας της, προκειμένου να μπορούμε να 

αντισταθμίσουμε τις απώλειες των καλωδίων συνδέσεως των ηλεκτροδίων καθώς και τυχών 

μικροεπικαθήσεων λάσπης στα ηλεκτρόδια. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ 

 

Το ηλεκτρόδιο γείωσης, θα είναι σταυροειδούς τύπου, (τομής) κατά DIN 48852S, χαλύβδινο 

(DIN 17100), γαλβανισμένο εν θερμό, μήκους 3 m, θα συνδέεται με τον γυμνό χάλκινο αγωγό, 

με ειδικό κολάρο και ανοξείδωτη βίδα. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ 

 

Για τον έλεγχο των φάσεων της τριφασικής τροφοδοσίας των κινητήρων, θα γίνει τοποθέτηση 

στον αντίστοιχο πεδίο του πίνακα, τριφασικού επιτηρητή φάσεων 

και αναστροφής για κάθε κινητήρα. Τα όργανα αυτά θα είναι κατάλληλα για την επιτήρηση των 

φάσεων σε τριφασικό εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα, σε κύκλωμα τεσσάρων αγωγών, μη 

ισοσταθμισμένου φορτίου. 

Τα όργανα θα επιτηρούν την ασυμμετρία των φάσεων, την έλλειψη μίας ή περισσοτέρων 

φάσεων ή την εσφαλμένη διαδοχή τους και θα θέτουν εκτός λειτουργίας τον κινητήρα που 

ελέγχουν. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα είναι: 
 
-        Ονομαστική τάση (μεταξύ φάσεων) Ue = 380 ……..415VAC. 

 
-        Συχνότητα λειτουργίας 50Hz. 

 
-        Εύρος  επιτρεπόμενης  ασυμμετρίας  5……15%  (στην  περιοχή  λειτουργίας 

 
0,85……..1,1 Ue). 

 
- Συναρμολόγηση σε  ράγα  35  χλστ.  (κατά  DIN/EN  50022)  ή  καρφωτό  11 ακίδων 

-        Πρότυπο αναφοράς IEC/EN 60255-6 
 
-        Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστο από 0 μέχρι +50οC 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ 

Το φλοτέρ στάθμης θα είναι ειδικό, τύπου αχλαδιού. 

Θα πρέπει να μπορεί να εργάζεται χωρίς πρόβλημα σε υγρά με ειδικό βάρος από 0,80 έως και 

1,40 Kg/dm3 

Το βάρος της φούσκας του φλοτέρ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 kg και διαδρομή της 

φούσκας περίπου 15 με 20 cm.  

Θα μας δίνει μόνο μια εντολή (on ή off) και θα συνοδεύεται από καλώδιο μήκους τουλάχιστον 

15 m, για τη σύνδεση του. 

Η ηλεκτρική προστασία του θα πρέπει να είναι IP 68. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ισχύος θα είναι εναλλασσομένου ρεύματος για έλεγχο 

κινητήρων ισχύος 100 PS, (κατηγορία AC3). 
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Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 

κανονισμούς IEC 947-1, 947-4, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών (VDE 

0660/PART 1/IEC 158, BS 5424, NFC 63-110). Προαιρετικά μπορεί να συμφωνούν με τους 

κανονισμούς UL/JIS. 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660V AC, 

ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. Η ονομαστική 

τάση μόνωσης θα είναι 1000 V AC (50/60 Hz). H ονομαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 

12 έως 660 V AC ή DC. 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα διατίθενται σε 3 ή 4 πόλους. 

Τα όρια της τάσης ελέγχου (έλξεως) στην λειτουργία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 έως 

1,1 της ονομαστικής τάσης, ενώ της τάσης αποδιεγέρσεως 0,4 έως 0,6 της ονομαστικής. 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ελέγχου αέρος θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια ζωής 

τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων χειρισμών. 

Όλοι οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα είναι εφοδιασμένοι με 2ΝΟ και 2NC τουλάχιστον βοηθητικές 

επαφές ή ανάλογα των απαιτήσεων αυτοματισμού. Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να 

δέχονται  πρόσθετα μπλοκ βοηθητικών επαφών (με Ith=10 A) μετωπικά ή πλευρικά, καθώς 

επίσης και μπλοκ χρονικών επαφών. 

Η αρίθμηση των ακροδεκτών θα είναι σύμφωνα με τους Κανονισμούς DIN 46199. Οι 

ηλεκτρονόμοι ισχύος θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Κανονισμούς VDE 0660/IEC 

158. 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 έως 55οC. 

Oι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε, να είναι δυνατή 

η στήριξη τους με κλίση 30ο σε σχέση με τον κάθετο άξονα στήριξης. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΘΕΡΜΙΚΟΥ  ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ 

 

Τα ρελέ θερμικής προστασίας (θερμικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 

IEC 947-1, IEC 947-4, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών (NFC 63-650, VDE 

0660). Προαιρετικά μπορούν να συμφωνούν με τους κανονισμούς UL. 

Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος 

λειτουργίας θα πρέπει να είναι από 0 έως 400 Hz. 

Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα. 

Θα πρέπει να είναι αντισταθμισμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και διαφορικά. 

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους. 

Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 

947-4 (κλάση ενεργοποίησης 10, 20). 
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Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από -25ο έως 

55οC. 

Θα πρέπει να είναι δυνατή η στήριξη τους με κλίση  30ο σε σχέση με την κανονική θέση 

στήριξης. 

Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να στηρίζονται απευθείας κάτω από τον 

τηλεχειριζόμενο διακόπτη αέρος (ρελέ ισχύος), ή με ειδικό εξάρτημα να μπορούν να 

στηριχθούν ανεξάρτητα από το ρελέ ισχύος. 

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διαθέτουν : 

 
-   εύκολη και ακριβή ρύθμιση 
-   δυνατότητα μανδάλωσης της ρύθμισης με διαφανές προστατευτικό κάλυμμα 
 --  επιλογέα θέσης “χειροκίνητου επανοπλισμού” και θέση “αυτόματου επανοπλισμού” το 

ίδιο θερμικό θα πρέπει να παρέχει κατ’ επιλογή, την δυνατότητα λειτουργίας  σε χειροκίνητο 
ή αυτόματο επανοπλισμό. 

-   κλείδωμα του επιλογέα  σηματοδότηση της ενεργοποίησης  λειτουργία “επανοπλισμού”, 
ανεξάρτητη από την λειτουργία “start”  λειτουργία “stop” 

 
-       χωριστή λειτουργία “stop” 

 
-       δυνατότητα μανδάλωσης του “stop” (εφ’ όσον ζητηθεί) λειτουργία “test” 

 
-       εύκολος έλεγχος καλωδίωσης του κυκλώματος ελέγχου 

 
-       προσομοίωση ενεργοποίησης του θερμικού 

 
δυνατότητα ενεργοποίησης (πτώσης) και ηλεκτρικού επανοπλισμού από απόσταση (εφ’ 
όσον ζητηθεί).Η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται μέσω βοηθητικών επαφών  (1Α + 1Κ) με 
Ith=5 A. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΧΡΟΝΙΚΟΥ  Υ/Δ 
 

Το χρονικό του αστέρος τριγώνου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανονισμούς IEC 947-

1, 947-4, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών (VDE 0660/PART 1/IEC 158, BS 

5424, NFC 63-110). Προαιρετικά μπορεί να συμφωνούν με τους κανονισμούς UL/JIS. 

Το χρονικό του αστέρος τριγώνου θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 240V AC, ενώ 

τα όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. Ο χρόνος μεταγωγής 

θα ρυθμίζεται μεταξύ 1 και 20 sec. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

 
1.  Γενικά 

 

Το άρθρο αυτό αφορά στις ειδικές απαιτήσεις του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, 

που θα εγκατασταθεί σε γεώτρηση διαμέτρου 8", προκειμένου να αντληθεί το νερό από την 

γεώτρηση και που θα αποτελείται από : 

1) Την στροβιλοφόρο αντλία 
 

2) Τον υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα 
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Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα 

που αποτελούνται από κατακόρυφο στροβιλοφόρο αντλία, συζευγμένη με ηλεκτροκινητήρα 

μέσω ειδικού συνδέσμου (κόμπλερ). 

Τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι τα 

αναφερόμενα στη μελέτη. 

Το αντλητικό συγκρότημα που θα προσφερθεί, θα είναι κατασκευασμένο κατά αναγνωρισμένα 

διεθνώς πρότυπα, εφοδιασμένο κατά προτεραιότητα με πιστοποιητικό συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2015 και η καμπύλη δοκιμής του θα είναι για διπολικό 

κινητήρα με ανοχές στα υδραυλικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 2548 class C. 

 
2. Χαρακτηριστικά    κατασκευής  των  αντλητικών συγκροτημάτων 

 
2.1 Υποβρύχια  αντλία  

α) Στρόβιλος 

Ο στρόβιλος της υποβρύχιας αντλίας θα αποτελείται από : 
 
1.-  Τους θαλάμους, κατασκευασμένους από λεπτόκοκκο γκρίζο χυτοσίδηρο GG25 ή 

GG26, απαλλαγμένο από φυσαλίδες και εγκλείσματα άμμου, με απολύτως λεία 

επιφάνεια. 

Τα οδηγά πτερύγια των θαλάμων θα συνδυάζονται υδραυλικά με τις αντίστοιχες 

πτερωτές της αντλίας κατά τρόπο ώστε η μετατροπή της ταχύτητας σε πίεση να 

επιτυγχάνεται με ελάχιστες απώλειες και επομένως με μέγιστο βαθμό απόδοσης. Οι 

θάλαμοι του στροβίλου θα πρέπει να αντέχουν σε υδροστατική πίεση ίση με το 

διπλάσιο του μανομετρικού ύψους κανονικής λειτουργίας ή του μανομετρικού ύψους 

που δημιουργείται στην μηδενική παροχή της αντλίας, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο 

του προηγουμένου. 

 2.- Τις φυγοκεντρικές πτερωτές, ακτινικής ή μικτής ροής, ημιανοικτού ή κλειστού τύπου, 

κατασκευασμένες από ορείχαλκο SAE-40 ή από λεπτόκοκκο γκρίζο χυτοσίδηρο GG25 ή 

GG26, απόλυτα λειασμένες και ζυγοσταθμισμένες, για υψηλή απόδοση και λειτουργία 

χωρίς κραδασμούς. 

Η στερέωση των πτερωτών στον άξονα της αντλίας θα γίνεται με κωνικά δακτυλίδια 
(σφήνες) από χάλυβα. 

 
3.-  Τους δακτυλίους εδράσεως του άξονα του στροβίλου, που θα βρίσκονται στο επάνω και 

στο κάτω μέρος κάθε πτερωτής και οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό 

ορειχάλκινο κρατέρωμα τριβέων SAE-63 ή κατά το ήμισυ από κρατέρωμα τριβέων (ή 

ακόμη από χάλυβα) και κατά το υπόλοιπο ήμισυ από ειδικό ελαστικό, με μικρές ανοχές 

και άριστη ποιότητα επιφανείας, για σωστή έδραση και μεγάλη διάρκεια ζωής. 
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4.-   Τον άξονα της αντλίας, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 416 με 

ελάχιστη αντοχή 65 kg/mm
2

, στιλβωμένο και απόλυτα ευθυγραμμισμένο. 

Τόσο στον επάνω θάλαμο του στροβίλου (θάλαμος καταθλίψεως) όπου θα συνδέεται η 

βαλβίδα αντεπιστροφής της αντλίας, όσο και στον κάτω θάλαμο αυτού (θάλαμος 

αναρροφήσεως) όπου θα συνδέεται το φίλτρο της αντλίας, θα υπάρχουν ειδικοί δακτύλιοι 

προστασίας, οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν την είσοδο, προς την αντλία και προς τον 

ηλεκτροκινητήρα, των τυχόν αιωρημάτων άμμου κ.λ.π. που υπάρχουν στο αντλούμενο 

νερό, όταν σταματάει το συγκρότημα. 

Όλα τα μέρη του στροβίλου της αντλίας (θάλαμοι, πτερωτές, έδρανα, δακτυλίδια, τριβείς 

κ.λ.π.) θα είναι απολύτως εναλλάξιμα. 

β) Βαλβίδα  αντεπιστροφής 
 

Η βαλβίδα αντεπιστροφής θα είναι ενσωματωμένη στο ανώτερο μέρος του στροβίλου 

(πάνω από τον θάλαμο καταθλίψεως) και μέσω αυτής θα γίνεται η σύνδεση της αντλίας 

προς την σωλήνωση καταθλίψεως. 

Το σώμα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητας και 

μεγάλης αντοχής (GG25 ή GG26), το στέλεχος της από ορείχαλκο SAE-40, ενώ ο άξονας 

της από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416 και η έδρα της από χυτοσίδηρο ή από συνθετικό 

υλικό. 

Η όλη σχεδίαση θα αποσκοπεί σε μικρές απώλειες και εύκολο όπως και ασφαλές κλείσιμο. 

γ) Φίλτρο  αναρροφήσεως  

Το φίλτρο αναρροφήσεως θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και 

θα έχει ελεύθερη επιφάνεια τουλάχιστον τριπλάσια της διατομής αναρροφήσεως της 

αντλίας, με μέγιστο άνοιγμα όχι μεγαλύτερο από το 75% της ελάχιστης διατομής της διόδου 

του νερού προς τον θάλαμο και την πτερωτή. 

δ) Συνδετήριο  εξάρτημα  αντλίας - κινητήρα 
 

Το εξάρτημα συνδέσεως αντλίας - κινητήρα θα είναι στιβαρής κατασκευής από γκρίζο 

χυτοσίδηρο GG25 ή GG26 και κατάλληλης υδραυλικής μορφής, ώστε να περιορίζονται οι 

απώλειες αναρρόφησης. 

ε) Σύνδεσμος  αξόνων  αντλίας - κινητήρα 
 

Η ευθυγράμμιση των αξόνων αντλίας - κινητήρα θα είναι απόλυτη και θα 

πραγματοποιείται μέσω ειδικού συνδέσμου (κόμπλερ) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416, 

με διαστάσεις τέτοιες, που να μεταφέρει την συνολική ροπή και το συνολικό ωστικό φορτίο 

του συγκροτήματος προς την φορά περιστροφής. 

2.2 Υποβρύχιος     ηλεκτροκινητήρας 
 

Ο κινητήρας που θα χρησιμοποιηθεί για την κίνηση της αντλίας θα είναι καταδυομένου τύπου, 

στιβαρής και στεγανής κατασκευής, τριφασικός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέως, με 
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μονωμένη υδατόβρεκτη περιέλιξη και όλα τα εσωτερικά του μέρη, θα είναι υδατόβρεκτα, 

υδρολίπαντα και υδρόψυκτα. 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι κατάλληλος 

Η ταχύτητα περιστροφής θα είναι 2.900 RPM. 

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι …………PS. 

Ο ηλεκτροκινητήρας οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους 

Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας CE και με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί 

ανάλογο πιστοποιητικό, όμοιου ηλεκτροκινητήρα. 

Για την λίπανση των εδράνων του και την ψύξη της περιελίξεώς του θα χρησιμοποιείται 

καθαρό νερό, με το οποίο θα γεμίζει ο κινητήρας πριν από την εγκατάστασή του. 

Πρέπει να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη ψύξη του κινητήρα με την μικρότερη δυνατή ταχύτητα 

ροής του νερού ψύξης. 

Το εξωτερικό περίβλημα του κινητήρα θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής 

αντοχής, τουλάχιστον AISI 316. 

 Ο πυρήνας του στάτη καθώς και ο δρομέας θα προστατεύονται από ειδική αντιδιαβρωτική 

βαφή. 

Ο στάτης θα είναι διαιρούμενος, τα τυλίγματά του θα είναι αναπεριελίξιμα, ενώ τόσο αυτά όσο 

και οι διάφορες ενώσεις μεταξύ της περιελίξεως και του καλωδίου θα έχουν μόνωση από 

θερμοπλαστική ρητίνη ή PVC κ.λ.π., κατάλληλη ώστε να αντέχει στις θερμοκρασίες 

λειτουργίας του κινητήρα και να μην επηρεάζεται από άλατα και άλλα συστατικά του νερού. 

Ο δρομέας του κινητήρα θα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος. 

Ο άξονας του δρομέα θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητος 

(AISI 420), στιλβωμένος, ενώ στις επιφάνειες τριβής θα φέρει χιτώνια από ανοξείδωτο χάλυβα 

της ιδίας ή και καλύτερης ποιότητας ή θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σκληρύνσεως και 

λειάνσεως δια πιέσεως κ.λ.π. 

Θα περιστρέφεται σε ειδικά ακτινικά έδρανα (άνω και κάτω) μεγάλης επιφανείας εδράσεως, με 

βάσεις από χυτοσίδηρο GG25 που θα φέρουν τους δακτυλίους τριβής του κινητήρα, οι οποίοι 

θα είναι κατασκευασμένοι από ορείχαλκο ή άλλο υλικό μεγάλης αντοχής. 

Για την παραλαβή των αξονικών φορτίων θα υπάρχει, στο κάτω μέρος του άξονα, 

αυτορυθμιζόμενο ωστικό έδρανο τύπου MITCHELL, αποτελούμενο από τη βάση 

(κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο GG25), τον δίσκο (από ορείχαλκο και συνθετικές ρητίνες) 

και τα ανεξάρτητα ειδικά τεμάχια της βάσης (από ειδικής σύνθεσης ορείχαλκο), τα οποία θα 

παραλαμβάνουν και καταμερίζουν τα φορτία. 
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Το ωστικό έδρανο θα αυτολιπαίνεται κατά την εκκίνηση, θα έχει την δυνατότητα διπλής φοράς 

περιστροφής και θα μπορεί να δέχεται φορτίο μέχρι 25% μεγαλύτερο της κατά περίπτωση 

δυνάμεως λειτουργίας. 

Η στεγανοποίηση του κινητήρα θα γίνεται με μηχανικό στυπιοθλίπτη ή άλλο δόκιμο σύστημα, 

που θα τον προστατεύει από την είσοδο αιωρημάτων του νερού της γεώτρησης (άμμος, ιλύς 

κ.λ.π.), ενώ ανάλογη διάταξη στεγανοποιήσεως θα υπάρχει και για το τροφοδοτικό καλώδιο 

του κινητήρα, κατά την έξοδό του από αυτόν. 

Η μηχανική προστασία του καλωδίου αυτού θα επιτυγχάνεται με την τοποθέτησή του, καθ΄ 

όλο το μήκος του αντλητικού συγκροτήματος, εντός ειδικού προφυλακτήρα από ανοξείδωτη 

λαμαρίνα AISI 304 ή AISI 316. 

Για την εξουδετέρωση των εσωτερικών πιέσεων του κινητήρα, οι οποίες δημιουργούνται από 

θερμικές διαστολές εξαιτίας των μεταβολών της θερμοκρασίας του νερού που περιέχεται σ' 

αυτόν, θα υπάρχει ενσωματωμένη, στο κάτω μέρος του, ειδική διάταξη αποσυμπίεσης 

(ελαστικό διάφραγμα). 

Η εκκίνηση του κινητήρα θα γίνεται με διακόπτη αστέρος - τριγώνου, το δε ρεύμα εκκινήσεως 

δεν θα ξεπερνά τις 2,5 φορές του ρεύματος κανονικής λειτουργίας. 

2.3 Εξωτερική  διάμετρος  κινητήρα  και  στροβίλου 
 

Η εξωτερική διάμετρος του κινητήρα και του στροβίλου θα είναι μικρότερη από την εσωτερική 

διάμετρο της σωληνώσεως της γεωτρήσεως στο σημείο τοποθετήσεως της και οπωσδήποτε 

τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ομαλή τοποθέτηση και λειτουργία της αντλίας καθώς και η 

απρόσκοπτη διέλευση των καλωδίων τροφοδοτήσεως του ηλεκτροκινητήρα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΝΔΥΑ ΨΥΞΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ Επειδή δεν 

γνωρίζουμε την ποσότητα του νερού του κάθε υδροφόρου στρώματος της γεωτρήσεως και 

προκειμένου να έχουμε σωστή ψύξη του ηλεκτροκινητήρα, θα τοποθετηθεί κατάλληλος 

χαλύβδινος μανδύας ψύξεως, υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως διαμέτρου 

8’’, για την υποχρεωτική διέλευση του νερού γύρω από τον ηλεκτροκινητήρα. 

Η διάμετρος του χαλύβδινου μανδύα ψύξεως θα πρέπει να είναι τόση ώστε η ταχύτητα του 

νερού γύρω από τον ηλεκτροκινητήρα να είναι >  0,5 m/sec. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΝΔΥΑ ΨΥΞΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

 Το οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα θα συνοδεύεται από ανάλογη μεταλλική βάση 

για την οριζόντια τοποθέτηση σε δεξαμενή, καθώς και ανάλογο μανδύα ψύξεως, έτσι ώστε η 

ψύξη και η λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

εργοστασίου κατασκευής του. 
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Η διάμετρος του χαλύβδινου μανδύα ψύξεως θα πρέπει να είναι τόση ώστε η ταχύτητα του 

νερού γύρω από τον ηλεκτροκινητήρα να είναι >  0,5 m/sec. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΗΛΗΣ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Η στήλη αναρτήσεως του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος θα είναι φλαντζωτή,  ή με 

σπείρωμα και μούφες, θα κατασκευασθεί από σωλήνα βαρέως τύπου, διαμέτρου DN 80 mm, 

για την τοποθέτηση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος σε γεώτρηση διαμέτρου 8". 

Η ελαχίστη αντοχή σε υδραυλική πίεση θα πρέπει να είναι 25 ΑΤ. 

Η στήλη θα συνοδεύεται με την απαραίτητη καμπύλη και φλάντζα εξόδου, την ανάλογη 

φλάντζα από λαμαρίνα για την προστασία της γεωτρήσεως και τα ανάλογα στηρίγματα για την 

έδραση ολόκληρου του συγκροτήματος. 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ  ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ  ΠΙΕΣΗΣ 

Η μέτρηση της πίεσης στον καταθλιπτικό συλλέκτη, θα γίνεται από αισθητήριο πιεζοηλεκτρικού 

τύπου, κατάλληλο για κρύο νερό. Το όργανο θα μετρά πίεση και θα την μετατρέπει σε σήμα  4-

20 mA.  

Η εγκατάσταση του αισθητηρίου θα γίνει στον συλλέκτη καταθλίψεως.  

Περιοχή λειτουργίας: 0 ως 10 bar και αντοχή σε στιγμιαία πίεση 150 % της ονομαστικής. 

Ακρίβεια οργάνου : 0,5 % FS,    

Σήμα εξόδου : 4-20 mA 

Τροφοδοσία : 12 ή 24 V DC. 

Υλικό κατασκευής : Ανοξείδωτος χάλυβας ή άλλο μη οξειδούμενο υλικό. 

Προστασία αισθητηρίου: ΙΡ 68 

Θερμοκρασία λειτουργίας : -10 ως 50 C. 

Σφάλμα από αυξομειώσεις της τάσης :  0,1 % FS 

Προστασία από βραχυκύκλωμα ή ανάστροφη πολικότητα : Απαιτείται 

Αντικεραυνική προστασία : Ενσωματωμένη. 

Επιπρόσθετες απαιτήσεις : Να συνοδεύεται από ISO 9001 : 2015 
 

Κασσάνδρα   13 - 12 – 2022 
Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ. 

 

Μαντούδης Στέλιος 
Χημικός Μηχ/κός Π.Ε. 

Κασσάνδρα   13 - 12 – 2022 
 

Συντάχθηκε 
 

 

Γκαζέπης Χρήστος 
Μηχανολόγος Μηχ/κός Τ.Ε. 
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